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- Ciclos de funcionamento do modo Brisa e do modo Noite:

• Inclinação da cabeça

A série de ventoinhas ARTIC apresentam uma cabeça direccional. Para isso, é
suficiente exercer uma leve pressão sobre o mesmo ajustando-o ao ângulo
desejado.

• Manutenção

Nota: Antes de proceder à limpeza do aparelho, verifique se este está
desligado da corrente eléctrica.

Esta série de ventoinhas, não necessita de manutenção especial. Pode limpar
o exterior do aparelho com um pano húmido. Não submergir o aparelho na
água. Não empregue detergentes ou dissolventes abrasivos na sua limpeza.
Antes de proceder à montagem, verifique se todas as peças estão completamente
secas.

• Importante

Aconselhamos que não tente desmontar mais do que as peças indicadas na sua
embalagem. Qualquer manipulação anularia automaticamente a garantia. Se
detectar qualquer anomalia, contacte a ampla Rede de Serviços Oficiais S&P.
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2. Monte a rede de protecção traseira sobre a cabeça do motor, fazendo coincidir
os 3 buracos situados na rede, com os três suportes da parte frontal do motor,
e segure a rede à caixa do motor com a porca de fixação da rede traseira.

3. Introduza a hélice sobre o eixo do motor, adaptando a ranhura da parte central
da hélice ao passador do eixo e segure-as com a porca de fixação da hélice.

4. Verifique a hélice girando-a manualmente. Verifique se não há fricção com a
contraporca de segurança. A hélice deve girar livremente, caso contrário, repita
as operações anteriores.

5. Coloque a rede de protecção dianteira, introduza o gancho, situado na parte
superior da mesma, na rede traseira. Junte as duas redes e pressione até que
fiquem bem unidas dentro do aro de plástico.

6. Feche o clip de segurança situado na parte inferior da rede dianteira e segure-
o com o parafuso.

• Instalação da ventoinha na parede (fig.2)

- Verifique se a parede onde pretende colocar a ventoinha é suficientemente
consistente para suportar o seu peso e oscilação.

- Fixe o suporte metálico na parede com os parafusos e as buchas que
acompanham o aparelho.

- Introduza o suporte metálico previamente fixado na parede dentro da ranhura
situada na parte posterior do aparelho.

• Comando à distância

- Introduza a bateria fornecida no comando à distância. (fig.3)
- O controle remoto funciona até uma distância de três metros do receptor, sempre
que entre eles não houver nenhum obstáculo que altere o sinal do emissor.

- O comando à distância não deverá estar exposto a golpes, humidades e
exposições prolongadas aos raios solares.

- Quando não utilizar o controle remoto, deixe-o colocado no suporte respectivo.

• Funcionamento e funções de controlo.

Uma vez comprovada a tensão da alimentação, ligue o aparelho à rede eléctrica.

Para iniciar o seu funcionamento poderá actuar de forma manual ou com a ajuda
do controle remoto. Previamente verifique se a bateria do comando à distância
está correctamente colocada (fig.3).

ESPAÑOL

• Instrucciones

El ventilador ARTIC-400 PRC está especialmente diseñado como ventilador de
pared. Entre sus características principales destacaremos el mando a distancia
con temporizador y las funciones “brisa” y “noche”.

Este aparato cumple con las directivas de compatibilidad electromagnética
vigentes, sus prestaciones garantizan un servicio amplio, seguro y eficaz.

Rogamos compruebe, el perfecto estado de todas las piezas subministradas
(fig.1) y el funcionamiento del aparato al desembalarlo, ya que cualquier defecto
de origen está amparado por la garantía de S&P.

• Recomendaciones de seguridad

- Asegúrese que la tensión de alimentación coincide con la indicada en la placa
de características, situada en la parte inferior de la caja de conexiones.

- No utilice este aparato en el interior de cuartos de baños o duchas.
- No sumerja el aparato.
- No tire del cable para extraer la clavija de la enchufe.
- No utilice el aparato con el cable o la clavija dañada.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Si el cable flexible de alimentación está dañado, únicamente puede ser substituido
por un cable subministrado por S&P o por el servicio post venda.
- Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando o cuando quiera proceder
a su limpieza.

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o personas discapacitadas.
- No deje el ventilador al lado de focos de calor o cortinas.
- No introduzca ningún objeto a través de la rejilla de protección.
- No cuelgue objetos de las rejillas del ventilador.
- No es recomendable que bebés o personas enfermas, estén expuestas a las
corrientes de aire.

• Instrucciones de montaje (fig.1)

1. Suelte la tuerca de la fijación de la rejilla trasera (sentido de giró horario) y la
tuerca para la fijación de la hélice (sentido de giró antihorario), del eje del
motor.


